
H
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   LEGENDA MIESTNOSTÍ
OZN.

NÁZOV MIESTNOSTI

PLOCHA

[m²]

PODLAHA SOKEL STENY STROP

1.01

ZÁDVERIE

18,83

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.02

VSTUPNÁ HALA

86,40

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.03 CHODBA
39,38

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.04 WC + SPRCHY
35,40

KER. DLAŽBA

-

KERAMICKÝ OBKLAD VÁP.-CEM. OMIETKA

1.05

ŠATŇA

35,40

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.06 KABINET
35,40

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.07

TELOCVIČŇA

395,16

PALUBOVKA KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.08 CHODBA
11,93

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.09

NÁRAĎOVŇA

35,40

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.10

ŠATŇA

35,40

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.11 WC + SPRCHY
35,40

KER. DLAŽBA
-

KERAMICKÝ OBKLAD VÁP.-CEM. OMIETKA

1.12 CHODBA
27,13

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.13

KANCELÁRIA

17,55

KOBEREC

DREVENÁ LIŠTA

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.14
KANCELÁRIA

16,96

KOBEREC

DREVENÁ LIŠTA

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.15 SKLADY KUCHYNE
246,31

TERAZZO KERAM. OBKLAD

VÁP.-CEM. OMIETKA MIESTAMI OLEJOVÝ

NÁTER

VÁP.-CEM. OMIETKA

1.16 ATRIUM
177,19

   POPIS BÚRACÍCH PRÁC
OZN.

NÁZOV
POPIS

POZNÁMKA

D1-D6

výmena dverného

krídla

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DVERNÉHO KRÍDLA A JEHO

VÝMENA ZA NOVÉ

- PÔVODNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA S

DREVENÝM DVERNÝM KRÍDLOM ALT.

PLASTOVÝM

P1

napojenie

kanalizačného potrubia

- DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH VRSTIEV PODLAHY DO

POTREBNEJ HĹBKY PRE PRIERAZ KANALIZAČNÉHO

POTRUBIA DO ÁTRIA

- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY BUDE

ODSTRÁNENÁ PO NAJBLIŽŠIU DILATAČNÚ

ŠKÁRU

- ŠACHTA PRE REALIZÁCIU BUDE O

ROZMEROCH 1,2 M X 1,2 M DO HĹBKY 700

MM POD ÚROVŇOU PODLAHY

P2

demontáž povrchových

úprav átria

-ODSTRÁNENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV SPEVNENÝCH

PLÔCH ÁTRIA

-  ODSTRÁNENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY SOKLA

- POVRCHOVÉ VRSTVY ODSTRÁNIŤ AŽ DO

POŽADOVANEJ HĹBKY OSADENIA VRSTIEV

HERNEJ PLOCHY

P3

odstránenie vrchných

vrstiev zeminy aj s

nízkou zeleňou

NÍZKU NEUPRAVOVANÚ ZELEŇ ODSTRÁNIŤ AJ S

VRCHNÝMI VRSTVAMI ZELENE

- POVRCHOVÉ VRSTVY ODSTRÁNIŤ AŽ DO

POŽADOVANEJ HĹBKY OSADENIA VRSTIEV

HERNEJ PLOCHY

- ODSTRÁNENÉ VRSTVY ODVIESŤ NA

SKLÁDKU

P4

odstránenie

nášľapných vrstiev

podlahy na 2.np a

povrchových úprav

stien

- ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLÁH A POŠKODENÝCH

ČASTÍ AŽ PO VRSTVU TERAZZA, OČISTENIE A

PREDPÍPRAVA POVRCHOV PRE REAZÁCIU NOVÝCH

NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV

- ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH NÁTEROV, ZDRSNENIE

PÔVODNEJ OMIETKY, ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH

ČASTÍ OMIETKY

- PÔVODNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY :

DLAŽBA, KOBEREC, VÁPENNO-CEMENTOVÁ

OMIETKA, OLEJOVÉ NÁTERY

K1

prestupy

kanalizačného potrubia

REALIZÁCIA PRESTUPOV KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

CEZ STROP NAD 1. NP

- PRED REALIZÁCIOU ODPOJIŤ VŠETKY

INŽINIERSKE SIETE

- OČISTENIE A ZAROVNANIE OTVORU

- PODROBNOSTI VIĎ DOKUMENTÁCIA

ZDRAVOTECHNIKY

K2

drážka pre kanalizačné

potrubie

REALIZÁCIA DRÁŽKY V STENE PRE OSADENIE

KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

- PRED REALIZÁCIOU ODPOJIŤ VŠETKY

INŽINIERSKE SIETE

- PODOPRIEŤ OKOLITÉ KONŠTRUKCIE

- OČISTENIE A ZAROVNANIE

ZOSTÁVAJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

K3

prestupy

kanalizačného potrubia

REALIZÁCIA PRESTUPOV KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

CEZ DELIACU STENU

- PRED REALIZÁCIOU ODPOJIŤ VŠETKY

INŽINIERSKE SIETE

- OČISTENIE A ZAROVNANIE OTVORU

M1-M7

búranie pôvodného

muriva

ZVÄČŠOVANIE DVERNÝCH OTVOROV A REALIZÁCIA

NOVÝCH DVERNÝCH OTVOROV

- ODPOJENIE VŠETKÝCH ROZVODOV INŽ.

SIETÍ KTORÉ BY MOHLI BYŤ BÚRANÍM

DOTKNUTÉ

- PODOPRETIE PRIĽAHLÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ODSTRÁNENIE DVERNÉHO KRÍDLA,

ODSTRÁNENIE ZÁRUBNE

- BÚRANIE JESTVUJÚCEHO MURIVA

- ZAROVNANIE A OČISTENIE

ZOSTÁVAJÚCICH ČASTÍ KONŠTRUKCIÍ

O1

realizácia otvoru pre

únikový východ

ODTRÁNENIE OKENNEJ KONŠTRUKCIE A VYBÚRANIE

KONŠTRUKCIE PARAPETU PO CELEJ VÝŠKE

- ODPOJENIE VŠETKÝCH ROZVODOV INŽ.

SIETÍ KTORÉ BY MOHLI BYŤ BÚRANÍM

DOTKNUTÉ

- PODOPRETIE PRIĽAHLÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ODSTRÁNENIE OKENNEJ KONŠTRUKCIE

- BÚRANIE JESTVUJÚCEHO MURIVA

- ZAROVNANIE A OČISTENIE

ZOSTÁVAJÚCICH ČASTÍ KONŠTRUKCIÍ

   LEGENDA FAREB. ZNAČ.
BÚRACIE PRÁCE

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

   LEGENDA MATERIÁLOV
pôvodné murivo obvodových a nosných stien

pôvodné murivo vnútorných priečok
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existujúca kanalizačná rúra

existujúca kanalizačná rúra

existujúca RŠ kanalizácie, liatinový poklop Ø600

existujúci plechový poklop 600/600

POV1

KONTAJNER NA VÝKOPOVÚ ZEMINU Z ÁTRIA - OBJEM 7 m³

POV1 - Prekrytie podlahy OSB doskami kvôli pojazdu minirýpadla a dumpera. Na podlahu sa položí 2x netkaná geotextília s

presahom cez OSB dosky min. 100 mm. Na Geotextíliu sa položia OSB dosky hr. 15 mm v dvoch vrstvách (spoje sa

prestriedajú), OSB dosky sa môžu spojiť skrutkami do dreva max. 25 mm dlhými.
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