
   LEGENDA
1

smetný kôš 420 x 420 x 1050 mm

2 lavička 1760 x 370 x 450 mm

3

šplhacia zostava 2900 x 600 x 1750 mm

4

pružinová hojdačka 855 x 325 x 800 mm

5

kolotoč s priemerom 2040 mm

6 herná zostava

7

obruba stromu z gumených parkových obrubníkov hr. 5 cm, vnútorný

priemer kruhu1200 mm, vnútorný priestor dosypaný kôrou
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SCHÉMA FAREBNÉHO RIEŠENIA HERNEJ PLOCHY
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pozn. : NA POKLOP ŠACHTY NALEPENÁ LEN FINÁLNA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA UMOŽŇUJÚCA OTVÁRANIE

ACO1

ACO1

projektovanie stavieb

príprava stavieb

realizácia stavieb

poradenstvo

ochranné pásmo

hernej zostavy

ochranné pásmo

hernej zostavy
ochranné pásmo

hernej zostavy

ochranné pásmo

hernej zostavy

ACO1: ACO Combipoint PP, uličná vpust z polypropylénu. Použitá

vtoková mriežka PP 300/500, kónus z PP pre vtokovú mriežku

300/500 a stredný diel z PP pre napojenie na existujúce potrubie.

Exisujúce potrubie sa odkope do požadovanej hĺbky tak, aby bolo

možne pohodlné napojenie polypropylénových častí uličnej vpuste.

Pri  zistení odlišnej dimenzie pôvodného potrubia je potrebné použiť

potrebnú redukciu z tvrdeného PVC.

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
ARTNR

AutoCAD SHX Text
DRUH STAVBY:

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ:

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY PROJEKTANTA, UPOZORNENIA, ZMENY:

AutoCAD SHX Text
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Architektúra

AutoCAD SHX Text
moravcik-schroner s.r.o.

AutoCAD SHX Text
AUTOR:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
Ing. Zuzana Šubová

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
OBSAH VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
PROFESIA:

AutoCAD SHX Text
NÁZOV STAVBY:

AutoCAD SHX Text
FORMÁT:

AutoCAD SHX Text
Rekonštrukcia

AutoCAD SHX Text
DÁTUM:

AutoCAD SHX Text
MIESTO STAVBY:

AutoCAD SHX Text
MIERKA:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES Č.:

AutoCAD SHX Text
PARÉ Č.:

AutoCAD SHX Text
(kótované v mm)

AutoCAD SHX Text
AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

AutoCAD SHX Text
Ing. Miroslav Schroner

AutoCAD SHX Text
PARCELA ČÍSLO:

AutoCAD SHX Text
SO-01

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÝ OBJEKT:

AutoCAD SHX Text
KAT. ÚZEMIE:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Ing. Dávid Moravčík

AutoCAD SHX Text
Ing. Miroslav Schroner

AutoCAD SHX Text
Borodáčova ul., Bratislava - Ružinov

AutoCAD SHX Text
Bratislava - Ružinov

AutoCAD SHX Text
12/2016

AutoCAD SHX Text
RP

AutoCAD SHX Text
Základná škola, Borodáčova ul., Bratislava - Ružinov

AutoCAD SHX Text
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, BA

AutoCAD SHX Text
1297/15

AutoCAD SHX Text
1297/4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
6xA4

AutoCAD SHX Text
1.04

AutoCAD SHX Text
ÁTRIUM


	Sheets and Views
	atrium ihrisko


