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26 DEMONTÁŽ  A SPATNÁ MONTÁŽ OCEĽOVÝCH MREŽÍ OKIEN NA 
1. NADZEMNOM PODLAŽÍ.

25 VYTVORENIE SOKLA VÝŠKY 300 mm , ODSKOKOM V KZS

25 25 25 25

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB ZATEPLENIA STRECHY :

Z3 ZATEPLENIE VRCHU ATIKY   - XPS  , HR. 50 mm 
PLOCHA  =  179,50 m2                                                            

K1

K2

KLAMPIARSKE PRVKY :

OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
FATRANYL 60  , RŠ 450 mm  , DLŽKY 1,17 m  , POČET KS = 8

OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
FATRANYL 60  , RŠ 250 mm  , V CELKOVEJ DLŽKE  321 m

D1
CHRLIČ TOPWET HRANATÝ S INTEGROVANOU MANŽETOU NA BÁZE PVC 
TWC 100x100 PVC , ATYPICKEJ DLŽKY 570 mm, S KOLENOM KOMIZOL PRE 
PRIAME NAPOJENIE DAŽĎOVÉHO ZVODU DN 100 mm . POČET KUSOV =  8

PRVKY PRE ODVODNENIE A ODVETRANIE STRECHY:

D2 DAŽĎOVÉ ZVODY DN 100 mm , DLŽKY 2,60 m , POČET KUSOV = 2
+ LIATINOVÁ RÚRA DN 100, POČET KUSOV = 2

DAŽĎOVÉ ZVODY DN 100 mm , DLŽKY 10,70 m , POČET KUSOV = 2
OPATRENÉ NA KONCI VÝTOKOVÝM KOLENOM DN 100 mm

D3

D4 DAŽĎOVÉ ZVODY DN 100 mm , DLŽKY 13,50 m , POČET KUSOV = 4
+ LIATINOVÁ RÚRA DN 100, POČET KUSOV = 4

POZNÁMKA:
PRED MONTÁŽOU KZS - PREVIESŤ OPRAVY OMIETOK / cca 50% / 
PRASKLINY A PLUZGIERE.
- VYSPRAVENIE OMIETOK PO VYBÚRANÍ  SOKLA
- VYČISTENIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU / V PRÍPADE POTREBY /

ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STLPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU
Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY  140 mm

DOPLNKOVÉ ZATEPLENIE VYČNIEVAJÚCICH HORIZONTÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ 
/ MARKÝZY , PRÍSTREŠKY / V ŠÍRKE 600 mm POZDLŽ IZOLOVANEJ STENY 
TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY  40 mm

S1

S2

S3

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ  TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU
Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY  20 mm

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV  1. NP PO ZATEPLENÍ :

4

6

9

15
VYTVORENIE NOVÉHO OKAPOVEHO CHODNÍKA - BETÓNOVÁ OKAPNÝ 
CHODNÍK  PREMAC ESTER 500/500/50 mm + PARKOVÝ OBRUBNÍK PREMAC
1000/200/50 mm

OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
DLŽKY  5,40 m  + 4 x UKONČOVACÍ PROFIL

OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
DLŽKY  3,00 m , POČET KUSOV = 3 , SPOLU DLŽKA - 9,00 m  + 6 x UKONČOVACÍ PROFIL

OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
DLŽKY  3,00 m , POČET KUSOV = 7  - SPOLU 21,00 m   + 14 x UKONČOVACÍ PROFIL

26a VÝROBA NOVÝCH OCEĽOVÝCH MREŽÍ OKIEN / REPLIKA JESTVUJÚCICH / NA 
1. NADZEMNOM PODLAŽÍ , POČET KUSOV = 13

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV  2. - 4.  NP PO ZATEPLENÍ :

6
OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
DLŽKY  5,40 m  + 4 x UKONČOVACÍ PROFIL x 3 NADZEMNÉ PODLAŽIA - 16,20 m,
+12 UKONČOVACÍCH PROFILOV

9
OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
1 x DLŽKY  3,40 m , 3x DLŽKY 3,00m , 1x DLŽKY 2,85 m + 10 x UKONČOVACÍ PROFIL
 x3 NADZEMNÉ PODLAŽIA  -, DLŽKA SPOLU 45,75 m + 30 x UKONČOVACÍ PROFIL

12

19 OPLECHOVANIE MARKÝZY POZINKOVANÝM  PLECHOM  O PLOCHE 1,90 m2
VRÁTANE LEMOVANIA MURIVA PRI STYKU S MARKÝZOU O DLŽKE 1,3 m

OPLECHOVANIE PARAPETU SMALTOVANÝM PLECHOM  RŠ 400 mm , FARBA BIELA,
2 x DLŽKY  2,70 m , 13 x DLŽKY 3,00 m  + 30 x UKONČOVACÍ PROFIL  x 3 NADZEMNÉ PODLAŽIA 
DLŽKA SPOLU  - 133,20 m  + 90 x UKONČOVACÍ PROFIL


